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Adobe Connect 硬體環境快速指引 
請事先備妥以下硬體設備 

 
※聲音設定： 

將聲音設備的 USB接頭與 NB

連結 

 

 

 

 

當使用者進入到 Adobe Connect，首先進行聲音簡易測試，

測試方式說明如下： 

按下功能表列「會議」「音

效設定精靈…」，開啟進入

聲音精靈導覽，此導覽共有

四個步驟，請直接按下「下

一步」進行第一個步驟設

定。 

1. 按下「播放聲音」，此刻會透過您的喇叭裝置播放出一段

約 10 秒的聲音，若您覺得聲音大小適中，請直接按下「下

一步」進行第 2 步驟設定。 

 

2. 若麥克風有多個裝置，請選擇正使用的聲音來源。完畢

後，請按「下一步」。 

 

 

3. 請按下 按鈕後，會跳出 Adobe Flash Player 設

定的小視窗，請直

接按下「允許」按

鈕，開始對著麥克

風進行麥克風聲

音測試。 

測試時請靠近麥

克風以正常的音

量試著說話。 

完畢後，請按下 ，再按下 進行聲音

播放測試，若可以聽見剛才測試的聲音，表示麥克風設

定正確，請按下「下一步」進行設定。 

〔Tips〕若錄製的聲音聽不見，很可能選錯了麥克

風裝置，或是麥克風音量已設為靜音，請回到上一步另

選聲音來源裝置，並在 Windows 控制台裡確認麥克風音

量非靜音的設定 

4. 進 行 檢 測 周 圍 的 背 景 噪 音 的 大 小 ， 請 按 下

，所處周遭環境請保持靜音，等待系

統測試完成後，再按下「下一步」即完成聲音測試。 

 

經過以上聲音測試完畢後，若主持人已提供麥克風權限給參

加者，參加者可以直接在上方功能列看見 按鈕，當

按下此按鈕會呈現綠色狀態 ，此時可以開始進行語

音對話。 

  

聲音設備 視訊設備 影像擷取器 AV 線 

麥克風及聲音來源 提供 AV or 1394 port 電腦擷取視訊影像 視訊連結線 
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※視訊設定： 

透過影像擷取器與視訊設備 AV 端子連結後，將影像擷取器

USB 端口與 NB 連結 

  

亦可透過 1394 取得視訊影像 

 
[註]一般桌上用 Webcam 及支援 AV 端子或 1394 影像設備皆

可使用 

1. 當使用者進入 Adobe Connect 時，可以直接在功能列看

見 按鈕，當按下後呈現綠色啟動狀態 選擇

視訊窗格中的「啟動我的網路攝影機」。 

 

2. 此時”視訊”窗格呈現出預覽畫面，請記得再按下「啟動

共享」，才會將視訊傳送給每個人看見。 

 

〔Tips〕 若按下 時出現「未偵測到攝影機」訊

息，請檢查攝影機是否已接上電腦。 

 

 

若顯示的影像不是您要共享的畫面，可在視訊窗格任一處點

選滑鼠右鍵 / 設定 

 

選擇在電腦中所接收到的其他影像來源 

 

 

〔Tips〕 若是使用含驅動程式的影像擷取器，必須先

啟動驅動程式，確認影像後，將驅動程式關閉才可在 Adobe 

Connect 中啟動該擷取器所擷取到的影像。 

 


